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Allereerst, dit ontwerp is niet de enige manier om een machine te bouwen, maar het is slechts 
een voorbeeld van een mogelijk ontwerp. 
Dit n.a.v. de vele verzoeken om een bouwplan voor een CNC machine. 
Het is GEEN supersnel, super goedkoop, super precies, enz. ontwerp. 
De machine kan uiteraard wel beter gemaakt worden, zo is er  b.v. het probleem van de 
aandrijving aan slechts een kant van de belangrijkste as. 
Vaak kan dat verbeteren ook nog met simpele oplossingen. 
Ook kan hij groter of kleiner gemaakt worden als dat zo uitkomt. 
Dit ontwerp was bedoeld om hout te graveren, vandaar de relatief kleine motor van 100 Watt 
en 60.000 RPM. 
Deze motor kan vervangen worden door een 300 Watt type, maar deze heeft waterkoeling 
nodig, en de 100 Watt in het bouwvoorbeeld heeft dat niet nodig. 
 
Deze machine kan ( als de monteur handig is ) in  een middag in elkaar gezet worden. 
Het maken van deze handleiding duurde veel langer dan het in elkaar zetten van de 
oorspronkelijke machine....... 
Verder is er voor een groot deel gebruik gemaakt van afvalstukken die we hadden liggen. 
Vandaar de krassen, enz die af en toe in de foto’s te zien zijn. 
Tot slot is hij gemaakt van onderdelen die normaal gesproken bij ons in allemaal in voorraad 
zijn. ( echter niet allemaal op de site staan ). 
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Onderstel gezien vanaf de onderkant. 
 

1) Zorg voor wat extra moeren ( SLM1-M6-8 ) en monteer deze als eerste
2) Zet het onderstel in elkaar. 
3) Plaats de beschermende wit rubberen voetjes. 

 
Nodig zijn: 
 
16 x SLM1-M6-8 ( de extra moeren, zie volgende stap ) 
5 x ALU1-30x60 ( 0,7 Meter ) 
8 x AHS1-28b 
32 x SLM1-M6-8  
32 x M6x12 
4 x wit rubberen voetjes 
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Onderstel gezien vanaf de bovenkant. 
1) Draai onderstel om, en monteer de twee ronde ondersteunde CNC geleidingen. 

 
Hiervoor zijn nodig: 
2 x OAS1-20 ( 0,7 Meter – iets korter mag ook -  ) 
8 x SLM1-M5-8 
8 x M5x12 
 
Extra voor montage motoren en voor onvoorziene zaken: 
16 x SLM1-M6-8 ( zwart in de foto ) 

 



Bouwplan Simpele CNC Machine V 1.0 
(c) WWW.STAPPENMOTOR.NL 

 

(c) WWW.STAPPENMOTOR.NL 

Onderstel met gemonteerde motor. 
 
Monteer motor 1 met de montageplaat aan het onderstel, daarna de pulley op de as. 

 
Nodig zijn bij deze montage: 
1 x 2.5S10 stappenmotor 
1 x M5-20-10-10 tandriempulley 
1 x montageplaat ( Nema23-1-LC ) 
4 x M6x12 ( montage plaat aan onderstel ) 
4 x SLM1-M6-8 ( bij stap 1 er al ingezet ) 
4 x Moer-M5 ( montage motor aan plaat ) 
4 x M5x12 ( montage motor aan plaat ) 
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Detail van gemonteerde motor 
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Onderstel met gemonteerde wagen. 
 

1) Zet de 4 lagers op de geleidingen, pas op de kogels niet uit de lagerblokken te 
drukken. Doe het zonder veel kracht.

2) Monteer de extra moeren, doe dit voor de profielen aan elkaar te zetten.
3) Monteer de 4 aluminium profielen en hoekstukken aan elkaar. 
4) Monteer de wagen aan de lagerblokken. 
5) Monteer de ondersteunde assen 

 
Op de volgende pagina staan enige detail foto’s. 
 
Nodig zijn : 
4 x ALCO1-20 
2 x aluminium CNC profiel 30x60 ( 0,82 M lang ) 
2 x aluminium CNC profiel 30x60 ( 0,2 M lang ) 
4 x AHS1-28b 
24 x SLM1-M6-8 ( 16 + 8 extra voor de montage van de motoren ) 
24 x M6x12 ( 16 + 8 extra voor de montage van de motoren ) 
8 x M6x12  ( montage hoekstuk aan lagerblok ) 
8 x Mring1-M6 ( montage hoekstuk aan lagerblok ) 
2 x OAS1-20 ( 0,7 M lang ) 
12 x SLM1-M5-8 
12 x M5x12 
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Tweede motor gemonteerd. 
 

1) Monteer de 0.5 Nm motor met de montage plaat. 
2) Monteer de pulley op de motor. 

 
Nodig zijn : 
1 x 0.5S8   stappenmotor ( niet gebruikt als motor, maar alleen als montage ) 
1 x M5-20-10-8 tandriempulley 
1 x montageplaat ( Nema23-1-LC ) 
4 x M6x12 ( montage plaat aan onderstel ) 
4 x Moer-M5 ( montage motor aan plaat ) 
4 x M5x12 ( montage motor aan plaat ) 
4 x SLM1-M6-8 ( bij een vorige stap er al ingezet ) 

 
De tweede motor is alleen als montage voor de tweede pulley. Dit is een simpele 
oplossing die uiteraard mooier kan. De afstand van de pulley tot de geleiding moet van 
beide motoren ( 2.5 Nm en 0.5 Nm ) ongeveer hetzelfde zijn. 
 
Zorg er wel voor dat de draden van de 0,5 Nm motor geen kortsluiting maken met 
elkaar. Anders draait hij heel moeilijk.
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Detail foto van tweede motor. 
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Gemonteerde tweede motor 2.5 Nm. 
 
Monteer de tweede 2.5 Nm motor op de wagen. Dit op dezelfde manier als de eerste motor. 
 
Nodig zijn bij deze montage: 
 
1 x 2.5S10 stappenmotor 
1 x M5-20-10-10 tandriempulley 
1 x montageplaat ( Nema23-1-LC ) 
4 x M6x12 ( montage plaat aan onderstel ) 
4 x SLM1-M6-8 ( bij een vorige stap er al ingezet ) 
4 x Moer-M5 ( montage motor aan plaat ) 
4 x M5x12 ( montage motor aan plaat ) 
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Gemonteerde tweede motor van 2.5 Nm 
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1) Monteer de 4 geleideblokken, ook hier oppassen dat de kogels er niet uitgedrukt 
worden tijdens de montage. Geen grote kracht gebruiken.

2) Monteer vervolgens de 4 hoekstukken aan het aluminium CNC profiel. 
3) Bevestig daarna het profiel met hoekstukken aan de 4 geleideblokken. 

 
Detail foto’s op de volgende pagina. 
 
Nodig: 
 
4 x ALCO1-20 
4 x AHS1-28b 
1 x aluminium CNC profile 30x60 ( 0,3 M ) 
8 x SLM1-M6-8 
16 x M6x12 
8 x Mring1-M6 
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1) Monteer de tweede 0.5 Nm motor met de montage plaat op de wagen.  
2) Monteer de pulley op de motor. 

 

Nodig : 
 
1 x 0.5S8   stappenmotor ( niet gebruikt als motor, maar alleen als montage ) 
1 x M5-20-10-8 tandriempulley 
1 x montageplaat ( Nema23-1-LC ) 
4 x Moer-M5 ( montage motor aan plaat ) 
4 x M5x12 ( montage motor aan plaat ) 
4 x M6x12 ( montage plaat aan wagen ) 
4 x SLM1-M6-8 ( bij een vorige stap er al ingezet ) 
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1) Monteer de grote en de kleine hoekstukken op het profiel van 30x60 
2) Bevestig het profiel 30x30 aan de twee hoekstukken.` 
3) Monteer de laagte aanslag ( onderste schroef in de foto ) 

 
Nodig: 
1 x AHS1-28 
1 x AHS1-30 
1 x Aluminium CNC profiel 30x30 (  0,3 M ) 
5 x SLM1-M6-8 
4 x M6x12 
1 x M6x40 ( aanslag ) 
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1) Monteer de wagen op het aluminium HF spindel huis 
 
Nodig: 
4 x M8x20 
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1) Monteer de trekschoef aan de wagen. 
2) Zet de 100 Watt HF spindel motor in het montageblok. 
3) Zorg dat de spindel er niet uit kan vallen, draai de schoeven voldoende aan 

 
Nodig: 
1 x M6x50 
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1) Monteer de CNC rail op het aluminium 30x30 profiel 
2) Schuif de CNC wagen ( met HF spindel ) op de rail. 
3) Monteer de stappenmotor van 2.5 Nm op het 30x30 aluminium profiel 
4) Bevestig de tandriempulleys. 

 

LET OP, VOORZICHTIG BIJ HET MONTEREN VAN DE WAGEN, NIET DE 
KOGELS ERUITDRUKKEN. GEBRUIK GEEN GROTE KRACHT. 

 

Nodig: 
4 x SLM1-M5-8 ( rail ) 
4 x M5x12 ( rail ) 
1 x 2.5S10   stappenmotor 
1 x M5-20-10-8 tandriempulley 
1 x montageplaat ( Nema23-1-LC ) 
4 x M6x12 ( montage plaat aan aluminium profiel ) 
4 x SLM1-M6-8 
4 x Moer-M5 ( motor aan montageplaat ) 
4 x M5x12 ( motor aan montageplaat ) 
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1) Monteer de twee aanspanstangen 
2) Klem de tandriem in de hoekstukken. 
3) Schuif de riem met hoekstukken over de spanstangen. 
4) Schoef ze vast met twee vleugelmoeren, maar span ze nog NIET aan. 

 
Nodig: 
2 x SLM1-m6-8 
2 x IM1-M6x70 
2 x VLM1-M6 
2 x Mring1-M6 
1 x HTD-5M riem ( 2 meter ) 
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1) Trek de riem over de pulley, onder de wagen langs, over de tweede pulley, naar de 
andere kant van de wagen. 

2) Schuif een moer in het profiel 
3) Schuif de riem via de zijkant in het profiel ( zie foto ). 

 
Nodig: 
2 x SLM1-m6-8 
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1) Klem de riem vast door een 30 mm lange IM1-M6x30 in de opening van de riem te 
schuiven. 

2) Zet deze vast met twee schroefjes. 
 

Nodig: 
2 x M6x12 
2 x Mring1-M6 
1 x IM1-M6x30 
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1) Span de riem aan met de twee vleugelmoeren. 
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1) doe hetzelfde met de tweede as. 



Bouwplan Simpele CNC Machine V 1.0 
(c) WWW.STAPPENMOTOR.NL 

 

(c) WWW.STAPPENMOTOR.NL 

1) span een stuk tandriem tussen de montageschroef aan het aluminium profiel en de 
trekstang. 
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1) Monteer de 3 stappenmotor drivers en de HF spindel driver. 
2) Sluit ze aan. 

 
Nodig: 
3 x MSD-50-5.6 
1 x HSSD1-78-5.8 
1 x PSU1-48/6.3 
1 x BreakoutF+C ( of een andere –USB- interface ). 
 

De machine is nu gereed om gebruikt te worden. 
 


